
MOTEUR

Code moteur

Type

Distribution

Suralimentation

Cylindrée (cm
3
)

Alesage x course (mm)

Taux de compression 

Puissance maxi (ch DIN / kW @ tr/mn)

Couple maxi  (Nm @ tr/mn)

Norme d'émissions

TRANSMISSION

Répartition du couple entre l'avant et l'arrière

Différentiels à glissement limité

Type de la boite de vitesses

Rapports de boite (:1)

- 1er

- 2e

- 3e

- 4e

- 5e

- 6e

- Marche arrière

Rapports du différentiel (:1)

PERFORMANCES

Rapport poids/puissance (kg/ch)

Vitesse maxi (km/h)

Accélération de 0 à 100 km/h (secondes)

CONSOMMATION DE CARBURANT

Cycle mixte WLTP (l/100 km)

Capacité du réservoir (l)

EMISSIONS DE CO2 (g/km)

Cycle mixte WLTP 

Cycle mixte NEDC

FICHE TECHNIQUE TOYOTA GR YARIS  

1 turbocompresseur

3,538

2,238

1,535

1,162

1,081

1.6 Turbo

10.5 : 1

Manuelle

1 618

87.5 x 89.7

261 / 192 @ 6,500

G16E-GTS

205

Type de transmission intégrale

360 @ 3,000 à 4,600

3 cylindres en ligne

DACT 12 soupapes avec Dual VVT-i

Euro 6d

186

0,902

3,831

3.941 (de la 1ère à la 4e) - 3.350 (5e-6e-Arrière)

230 (limitée électroniquement)

4,9

5,5

50

8,2

GR Four à gestion électronique et embrayage multi-

disques 

Alimentation Injection directe et indirecte, système haute pression

D-4ST (20 Mpa)

Variable, 3 modes entre 60/40 et 30/70

Système Torsen avant et arrière en option*



CHASSIS

Suspension avant

En série Pack Circuit

23,2 24,2

Suspension arrière

Diamètre de la barre anti-roulis  (mm)

Direction

Rapport de démultiplication (:1) 

Nombre de tours de volant, de butée à butée

Diamètre de braquage, entre trottoirs/entre murs (m)

Freins

Pneus

Finition Pack Premium

Finition Track

DIMENSIONS EXTERIEURES (mm)

Longueur

Largeur

Hauteur

Empattement

Voie avant

Voie arrière

Garde au sol

Cx (coefficient aérodynamique)

COFFRE (dm3)

Volume avec les sièges arrière en place  (VDA)

DIMENSIONS DE L'HABITACLE  (mm)

Longueur

Largeur

Hauteur

POIDS (kg)

Poids à vide min/max

Poids en charge

*Finition Track

2 560

Avant (diamètre/épaisseur en mm)

Arrière (diamètre/épaisseur en mm)

3 995

1,280/1,310

1 645

174

1 880

1 430

1 175

1 536

1 572

124

0,352

1 805

Dunlop SP Sport MAXX050

Disques ventilés (356/28) 

Etriers en aluminium à 4 pistons

Disques ventilés  (297/18)

Etriers en aluminium à 2 pistons

2,36

Doubles triangles

13,6

21

10.6/11.2

1 455

Michelin Pilot Sport 4S

225/40 ZR18 92Y

Assistée électriquement

Diamètre de la barre anti-roulis (mm)

MacPherson avec bras inférieur renforcé


